
Φωτογραφία Κωδικός Οικίες Εργοστάσιο Μπουτονιέρα – Διαστάσεις Οθόνη Ίντσες
οθόνης Καλώδια Σύνολο

συσκευών

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΑ Ενδοεπικοινωνία  Χωρίς επιπλέον καλώδια

J5110/       
VESTA2 1 Golmar

JAZZ
180Υ x 98Π x 18B mm

Vesta2 x 1 4,3’’ 2 6

J5220/       
VESTA2 2 Golmar Vesta2 x 2 4,3’’ 2 6

N5110/      
VESTA2 1 Golmar

Nexa
153Y x 128Π x 40B mm

Vesta2 x 1 4,3’’ 2 16

N5220/
VESTA2 2 Golmar Vesta2 x 2 4,3’’ 2 16

Κιτ Θυροτηλεόρασης 

x1

x1

x2

x2

JAZZ

NEXA

JAZZ

NEXA



Φωτογραφία Κωδικός Οικίες Εργοστάσιο Μπουτονιέρα – Διαστάσεις Οθόνη Ίντσες
οθόνης Καλώδια Σύνολο 

συσκευών Επιπλέον

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΑ Ενδοεπικοινωνία  Χωρίς επιπλέον καλώδια

J5110/       
VESTA7 1 Golmar

JAZZ
180Υ x 98Π x 18B mm

Vesta7 x 1 7’’ 2 4

J5220/   
VESTA7 2 Golmar Vesta7 x 2 7’’ 2 4

J5110/       
PENTHA 1 Golmar

JAZZ‐RF με κάμερα ευρείας 
γωνίας 170ο , αναγνώστη RFID με 
5 κλειδιά για άνοιγμα πόρτας.

180Υ x 98Π x 18B mm

PENTHA x 1 7’’ 2 4

Οθόνη PENTHA: Μνήμη
118 φωτογραφίες. 

Υποδοχή κάρτας SD (32GB) 
για μνήμη video. 

J5220/       
PENTHA 2 Golmar PENTHA x 2 7’’ 2 4

Κιτ Θυροτηλεόρασης 

x2
x5

x2

x1
x5

x1

JAZZ-RF

JAZZ-RF

JAZZ

JAZZ



JAZZ: Κάμερα γωνίας 105ο
JAZZ‐RF: Κάμερα ευρείας γωνίας
170ο FISH‐EYE

Λευκά leds,
αυτόματη ενεργοποίηση

Leds ενδείξεων

Φωτισμός ονομάτων

JAZZ‐RF: Αναγνώστης απόστασης

Μεταλλικό μπουτόν (1 ή 2)

Διαστάσεις : 90Π x 185Υ x 24Β mm

JAZZ Μπουτονιέρα για κιτΧαρακτηριστικά Μπουτονιέρα JAZZ για Κιτ Θυροτηλεόρασης 

Kit Jazz
• 1 ή 2 οικογένειες
• Μέχρι 4 ή 6 ανάλογα τις 

οθόνες
• Μπουτονιέρα από ZAMAC 

Κλέμες σύνδεσης
καλωδίων, εσωτερικά
μεγάλη στεγανότητα

Βαθμός 
στεγανότητας

Αντιβανδαλιστική
αντοχή07

JAZZ



NEXA/VESTA2

NEXA
Vesta2

JAZZ‐RF

JAZZ-RF/PENTHA

Κιτ JAZZ – NEXA Θυροτηλεόρασης

JAZZ/VESTA2

JAZZ

Vesta2

Vesta7

JAZZ

JAZZ/VESTA7
ΝΗΕΑ

Θυροτηλέφωνο 
Χωρίς ακουστικό 

Σύνολο 16 οθόνες.Σύνολο 4 οθόνες.

Σύνολο 4 οθόνες.Σύνολο 6 οθόνες.

Pentha



Θυροτηλεόραση 2 καλώδια χωρίς πολικότητα με NEXA Αλουμίνιο                                                      

ΝΕΧΑ AL  

PENTHA (7”)  VESTA7 (7’’)  

NHEA  
VESTA2 (4.3’’)  

Για την άριστη λειτουργία του συστήματος                    
προμηθευτείτε το ειδικό καλώδιο 232101. 

Το νεότερο ψηφιακό σύστημα BUS, 2 

καλωδίων, θυροτηλεφώνων ή 

Θυροτηλεόρασης.  

Μέχρι 256 συσκευές, με εξαιρετικά 

χαρακτηριστικά. Μέγιστη απόσταση 160 mt. 



Θυροτηλεόραση 2 καλώδια χωρίς πολικότητα με ΝΕΧΑ ΙΝΟΧ                                                      

ΝΕΧΑ ΙΝΟΧ  

Το νεότερο ψηφιακό σύστημα BUS, 2 

καλωδίων, θυροτηλεφώνων ή 

Θυροτηλεόρασης.  

Μέχρι 256 συσκευές, με εξαιρετικά 

χαρακτηριστικά. Μέγιστη απόσταση 160 mt. 

PENTHA (7”)  VESTA7 (7’’)  

NHEA  
VESTA2 (4.3’’)  

Για την άριστη λειτουργία του συστήματος                    
προμηθευτείτε το ειδικό καλώδιο 232101. 



Φωτογραφία Κωδικός Οικίες Εργοστάσιο Μπουτονιέρα – Διαστάσεις Οθόνη 
Ίντσες 

οθόνης 
Καλώδια 

Σύνολο 
συσκευών 

Μνήμη 

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΑ Ενδοεπικοινωνία  Χωρίς επιπλέον καλώδια 

S5110/ 
ART7W 

1  Golmar  
 
 

SOUL με κάμερα ευρείας γωνίας 
120ο, αναγνώστη RFID με 5 

κλειδιά για άνοιγμα πόρτας.                                                  
170Υ x 90Π x 27B mm 

Οθόνη 
αφής 

Art7w x 1 
7’’  2 

4 ανά 
διαμέρισμα 

Οθόνη Art7W: Μνήμη 
100 φωτογραφίες. 

Υποδοχή κάρτας SD (10-
32GB) για μνήμη video 

και ήχο.   

S5112/ 
ART7W 

2 Golmar 
Οθόνη 
αφής 

Art7w x 2 
7’’  2 

4 ανά 
διαμέρισμα 

S5113/ 
ART7W 

3  Golmar  
Οθόνη 
αφής 

Art7w x 3 
7’’  2 

4 ανά 
διαμέρισμα 

S5114/ 
ART7W 

4 Golmar 
Οθόνη 
αφής 

Art7w x 4 
7’’  2 

4 ανά 
διαμέρισμα 

Κιτ Θυροτηλεόρασης Soul με οθόνη 7’’ Wi-FI                                                                                                                        

x5 
x3 

x5 
x4 

x5 
x2 

x5 
x1 

Soul 

Soul 

Soul 

Soul 



Χαρακτηριστικά Κιτ 

Κιτ Soul                                                                                                                

Λειτουργία WIFI για κάθε οικογένεια. 

x2 

x2 

x4 

x4 

2 καλώδια – χωρίς πολικότητα 

Μέχρι 4 οικογένειες. 

Μέχρι 2 μπουτονιέρες. 

Μέχρι 2 εξωτερικές κάμερες. 

Μέχρι 4 οθόνες στο ίδιο διαμέρισμα. 

G2+ Τεχνολογία. 

Art4/G2+ 

Art7/G2+ 

Art7W/G2+ 

Soul 



Soul Μπουτονιέρα                                                                                                                

Καρταναγνώστης RFID. Μέχρι 20 κάρτες χρηστών.  

120° μοίρες CMOS Κάμερα.  

Προστατευόμενο μεγάφωνο.  

LEDs ένδειξης κατάστασης μπουτονιέρας.  

Μεταλλικό μπουτόν.  

Υψηλής ευαισθησίας 
μικρόφωνο.  

Λευκά led για φωτισμό νύχτας.  

Αισθητήρας ενεργοποίησης Led.  

Μπουτονιέρα από υλικό Zamak.  

90 (Π) 170 (Υ) 27 (Β)mm 

Θέση ονομάτων με οπίσθιο φωτισμό.  

Ενεργοποίηση κλειδαριάς μέσω εξόδου 
12Vdc. Προγραμματισμένος χρόνος 
ενεργοποίησης εξόδου. 

Δεύτερη ενεργοποίηση κλειδαριάς. Κανονική 
ανοικτή 6Amp ρελέ. Προγραμματισμένος 
χρόνος ενεργοποίησης εξόδου.  

Είσοδος κάμερας.  
Για αναλογικές κάμερες.  

Είσοδος μπουτόν εξόδου. Προγραμματισμός 
κλειδαριάς και χρόνου ενεργοποίησης.   

Βαθμός αντί-βανδαλισμού IK07 
και βαθμός στεγανότητας IP44.   07 



7” οθόνη αφής.  

Μικρόφωνο.  

Υψηλής απόδοσης ηχείο.  

Ανάγλυφα μπουτόν αφής 
για τυφλούς.  

LEDs ενδείξεων κατάστασης οθόνης.  

Υποδοχή Micro SD κάρτα 
για καταγραφή video.   

222 (Π) 154 (Υ) 10 (Β)mm 

Art 7 οθόνη                                                                                                       

Διαθέσιμες 16 
γλώσσες. 

Επιλογή ενδοεπικοινωνίας μεταξύ οθονών 
ίδιας κατοικίας και ενδοεπικοινωνία με 
άλλες κατοικίες.   

Αυτόματη διαγραφή 
εικόνων μετά από 30 
ημέρες.  

Προώθηση κλήσης σε 
smartphone μέσω της 
εφαρμογής G2Call.  

Επιλογές χρώματος 
φόντου και ήχων κλήσης. 

Μνήμη εικόνων. Μέχρι 100 εικόνες στην μνήμη 
οθόνης. SD υποδοχή για επέκταση μνήμης και 
καταγραφή video.  

Λειτουργία ιατρείου (κλήση και 
αυτόματο άνοιγμα πόρτας) και 
μην ενοχλείτε επιλογές.  



 Εφαρμογή G2call για smartphone, διαθέσιμη 

σε Android και iOS. 

 Ειδοποιήσεις έρχονται στο κινητό ακόμα και 

με κλειστή εφαρμογή. 

 Πολλαπλά τηλέφωνα μπορούν να συνδέονται 

στην ίδια οθόνη. 

 Η σύνδεση στην εφαρμογή προστατεύεται με 

κωδικό. 

 Πολύ εύκολη εγγραφή, χωρίς την ανάγκη 

κάποιου επιπλέον προγράμματος. 

 Διαθέσιμο σε 17 γλώσσες. 

Εφαρμογή G2call                                                                                                 

 Διαχείριση πολλαπλών εγκαταστάσεων. 

 Αρχείο από κλήσεις και άνοιγμα πόρτας. 

 Album από μνήμη εικόνων και καταγραφή video. 

 Έλεγχος κατάστασης οθόνης σε μία οθόνη. 
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Συσκευές 

Συσκευή  1 

Συσκευή  2 

 Λειτουργία χωρίς χέρια ή πατάω και μιλάω. 

 Άνοιγμα δύο κλειδαριών. Προαιρετικό μέσω κωδικού. 

 Διαφορετικά bandwidth για να ρυθμίσετε την ροή video. 

 Καταγραφή εικόνας ή εγγραφή βίντεο. 

 Εναλλαγή μεταξύ της εικόνας από την μπουτονιέρα και τις κάμερες. 





Χαρακτηριστικά κιτ 

Soul/ Μπουτονιέρα 

Art 7W/G2+ οθόνη 

G2Call Εφαρμογή 

Υλικά κιτ  

Σχέδια 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 



G2+ Τεχνολογία. 
 
2 καλώδια – χωρίς πολικότητα. 
 
Μέχρι 4 οικογένειες. 
 
Μέχρι 2 μπουτονιέρες. 
 
Μέχρι 2 εξωτερικές κάμερες. 
 
Μέχρι 4 οθόνες στο ίδιο διαμέρισμα. 
 
Λειτουργία WIFI για κάθε οικογένεια. 
 

x4 

x2 

x2 

x4 

Χαρακτηριστικά Κιτ 



Soul Μπουτονιέρα 

Καρταναγνώστης RFID. Μέχρι 20 κάρτες χρηστών.  

120° μοίρες CMOS Κάμερα.  

Προστατευόμενο μεγάφωνο.  

LEDs ένδειξης κατάστασης μπουτονιέρας.  

Μεταλλικό μπουτόν.  

Υψηλής ευαισθησίας μικρόφωνο.  

Λευκά led για φωτισμό νύχτας.  

Αισθητήρας ενεργοποίησης Led.  

Μπουτονιέρα από υλικό Zamak.  

90 (Π) 170 (Υ) 27 (Β) 

Θέση ονομάτων με οπίσθιο φωτισμό.  



Soul Μπουτονιέρα 

RFID αναγνώστης προσέγγισης. Μέχρι 20 κάρτες χρηστών. 

Ενεργοποίηση κλειδαριάς μέσω εξόδου 12Vdc. Προγραμματισμένος χρόνος 
ενεργοποίησης εξόδου. 

Δεύτερη ενεργοποίηση κλειδαριάς. Κανονική ανοικτή 6Amp ρελέ. 
Προγραμματισμένος χρόνος ενεργοποίησης εξόδου.  

Είσοδος κάμερας. Για αναλογικές κάμερες.  

Είσοδος μπουτόν εξόδου. Προγραμματισμός κλειδαριάς και χρόνου 
ενεργοποίησης.   

Χαρακτηριστικά 

Βαθμός αντί-βανδαλισμού IK07 και βαθμός στεγανότητας IP44.   



Art 7 οθόνη 

7” οθόνη αφής.  

Μικρόφωνο.  

Υψηλής απόδοσης ηχείο.  

Ανάγλυφα μπουτόν αφής για τυφλούς.  

LEDs ενδείξεων κατάστασης οθόνης.  

Υποδοχή Micro SD κάρτα για καταγραφή video.   

222 (Π) 154 (Υ) 10 (Β) 



Art 7 οθόνη 

Διαθέσιμες 17 γλώσσες. 

Επιλογή ενδοεπικοινωνίας μεταξύ οθονών ίδιας κατοικίας 
και ενδοεπικοινωνία με άλλες κατοικίες.   

Αυτόματη διαγραφή εικόνων μετά από 30 ημέρες.  

Προώθηση κλήσης σε smartphone μέσω της εφαρμογής G2Call.  

Επιλογές χρώματος φόντου και ήχων κλήσης. 

Χαρακτηριστικά  
Μνήμη εικόνων. Μέχρι 100 εικόνες στην μνήμη οθόνης.  
SD υποδοχή για επέκταση μνήμης και καταγραφή video.  

Λειτουργία ιατρείου (κλήση και αυτόματο άνοιγμα πόρτας) 
και μην ενοχλείτε επιλογές.  



G2call Εφαρμογή 

 Νέα εφαρμογή G2call για smartphone, διαθέσιμη σε Android και iOS. 

 Ειδοποιήσεις έρχονται στο κινητό ακόμα και με κλειστή εφαρμογή. 

 Πολλαπλά τηλέφωνα μπορούν να συνδέονται στην ίδια οθόνη. 

 Η σύνδεση στην εφαρμογή προστατεύεται με κωδικό. 

 Πολύ εύκολη εγγραφή, χωρίς την ανάγκη κάποιου επιπλέον προγράμματος. 

 Διαθέσιμο σε 16 γλώσσες. 



 Διαχείριση πολλαπλών εγκαταστάσεων 

 Αρχείο από κλήσεις και άνοιγμα πόρτας. 

 Album από μνήμη εικόνων και καταγραφή video. 

 Έλεγχος κατάστασης οθόνης σε μία οθόνη. 

2 

G2call Εφαρμογή 

Συσκευές 

Συσκευή  1 

Συσκευή  2 



 Λειτουργία χωρίς χέρια ή πατάω και μιλάω. 

 Άνοιγμα δύο κλειδαριών. Προαιρετικό μέσω κωδικού. 

 Διαφορετικά bandwidth για να ρυθμίσετε την ροή video. 

 Καταγραφή εικόνας ή εγγραφή βίντεο. 

 Εναλλαγή μεταξύ της εικόνας από την μπουτονιέρα και τις κάμερες. 

G2call Εφαρμογή 

Συσκευή 1 

Η συσκευή  είναι εκτός λειτουργίας 



Υλικά Κιτ και παρελκόμενα 

Art 7W/G2+  Soul/1 

FA-G2+  2 x κύρια tags  
5 x χρήστη tags  

Art 7/G2+ 
12210701  Soul/1 

12225401 

5 x χρήστη tags 
12240450  

Art 4/G2+ 
12210430  

CV-24P/UNI 
20600252 

Υλικά του κιτ S5110/ART7W Παρελκόμενα 

Soul/4 
 

Soul/2 
 

D4L-G2+ 
12258940 

FA-ART 7W 
12240170 



Σχέδια  

FA-G2+  

Soul/1 Soul/1 

Art 7W/G2+ Art 7/G2+ Art 7/G2+ Art 7/G2+ 

Διατομές. Καλώδιο: 232101 Μέγ. απόσταση 

Μπουτονιέρα – Τροφοδοτικό 60 m 

Τροφοδοτικό – Οθόνη 60 m 

Κύριο Δευτερεύον 1 

1 κατοικία 

Δευτερεύον 3 Δευτερεύον 2 



FA-G2+  

Soul/4 Soul/4 

Art 7W/G2+ Art 7/G2+ Art 7/G2+ Art 7/G2+ 

Δευτερεύον 
2-1 

4 κατοικίες 

Art 7W/G2+ Art 7/G2+ Art 7/G2+ Art 7/G2+ 

D4L-G2+ 

Κατοικία 1 

Κατοικία 3 

Κατοικία 4 

Κατοικία 2 

FA-G2+/C 

FA-G2+/C 

* Έξοδος διακλαδωτήρα μέγιστο 20m 

Κύριο 2 

Σχέδια  

Κύριο 4 

Δευτερεύον 
2-2 

Δευτερεύον 
2-3 

Δευτερεύον 
4-1 

Δευτερεύον 
4-2 

Δευτερεύον 
4-3 Διατομές. Καλώδιο: 232101 Μέγ. απόσταση 

Μπουτονιέρα – Τροφοδοτικό 60 m 

Τροφοδοτικό – Οθόνη 60 m* 




